
Traka M-Touch SOLO
Off-line nyckelskåp med enkel daglig hantering för 
20 nycklar utan nätverk eller extern programvara



Fördelar med Traka Touch SOLO 

1    Administrera användare och nycklar direkt på skärmen
2    Full spårbarhet på alla händelser i systemet
3    Importera information via USB med Excel
4    Tydlig status för respektive nycklar via färgikoner på skärmen
5    Enkelt att söka på nycklar och personer
6    Enkel konfigurering via inbyggd programvara 
7    Enkel installation – inget nätverk, dator eller extern anslutning krävs

Traka Touch är en lätthantering och säker lösning för digital nyckelhantering. Samtliga händelser 
som exempelvis vilka nycklar som hämtas, återlämnas och av vem och vilken tid registreras auto-
matiskt. Med de fristående nyckelskåpen sker all administration via den en inbyggda touch-skärmen.  

SOLO-nyckelskåpen behöver ingen extern mjukvara eller nätverksåtkomst och administreras lokalt 
i skåpet. Import av användare och nyckelinformation kan göras via USB för att minimera extra  
manuellt arbete. Ingen integration mellan olika programvaror behövs då import sker via Excelfil  
eller läggs till direkt på skärmen. Traka M-Touch SOLO är färdikonfigurerad med 20 nyckelpositioner 
och varje position har LED-indikering som tydligt visar behörighet samt status.

• Installation – Enkla steg för installation och set-up via
instruktion direkt på skärmen. Lägg in administratör med
befintligt passerkort vid skåpet och konfigurera sedan
övriga önskade funktioner via skärmen. Övriga användare
kan sedan importeras via inbyggd USB-port och med Excel.

• Låsta nyckelpositioner – Respektive användare kan
fysiskt endast ta ut de nycklar personen har behörighet
till. Alla uttag av nycklar registreras automatiskt.

• Tydlig display – Användarvänlig touch-skärm för inlogg-
ning, sökning och för att visa status på respektive nyckel.
Status visas med tydlig symbol i färg.

• Loggar – Samtliga händelser i systemet loggas. Uttag
samt återlämning av nycklar, förseningar och om exem-
pelvis dörren lämnats öppen. Antal loggar som sparas
lokalt är 250 000.

Traka M-Touch SOLO 20 nycklar

• Säkerhetskopiering – Automatisk säkerhetskopiering
sker till flyttbart SD-kort.

• Användare – Antal användare är 40 000 och kan
importeras via Excel.

• Språk – Stöd för flertal språk (20+) som växlas automa-
tiskt beroende på inloggad användare.

• Import – Import av både nyckelinformation, personer,
pinkoder och behörighet till respektive nyckel kan enkelt
ske med Excel via USB-ingång på skåpet.

• Batteribackup – Skåpen är förberedda för backup- 
batterier och möjliggör fortsatt funktion även vid ström-
avbrott. Notera att skåpen inte kommer med batteri som
standard.



• Tidsbegränsningar – Möjlighet finns att begränsa hur
länge en nyckel får vara utlånad. Antal timmar, dagar
eller till ett visst klockslag på dygnet. Begränsningen
kan sättas på en viss nyckel alternativt på en person.

• Behörighet till nycklar – Möjlighet finns att styra
vilka nycklar respektive användare ska ha tillgång till
(gäller även fysiskt vid låsta nyckelpositioner)

• Antal nycklar – Om en person har behörighet till flera
nycklar är det möjligt att begränsa antalet nycklar en
person får ha uthämtade samtidigt.

• Sökning – Enkel sökning kan göras på både nyckel- 
namn, funktion, adress eller exempelvis byggnad. Detta
görs enkelt via skärmen direkt vid nyckelskåpet. Vid
nyckelskåpet kan sökningen begränsas vid behov och
endast efter att användaren har visat giltig behörighet.

• Rättigheter för administration – Flera administratörs- 
roller fnns att välja på: SuperAdmin, System Admin,
Användare Admin och Objekt Admin.

• Rapporter – Personer med behörighet kan enkelt se
olika former av rapporter över alla händelser i systemet. Via
USB kan det sedan exportera i Excel för vidare analys och
filtrering på dator. Behörighet till rapporter kan ges till
valfria användare.

• PIN koder – Till SOLO-nyckelskåpet är det möjligt att
ge tillträde via PIN kod. Längden på PIN koden är valbar.
Det är även möjligt att datumbestämma när användaren
måste byta PIN kod.

• Giltighetstid – På respektive användare är det möjligt
att sätta hur länge en användare ska ha behörighet.

• Reläutgång – Möjlighet finns att ansluta larmtriggers via
3 olika reläer kopplade till valfria händelser i nyckelskåpet.

Standardfunktioner M-Touch SOLO 

Exempel på funktioner som är tillgängliga 
direkt via den inbyggda skärmen

För mer information om Traka och fördelarna med digitala nyckelskåp, besök nordsecure.se

Specifikationer
 
 Höjd: 395,5 mm
 Bredd: 846 mm
 Djup: 160 mm 
 Vikt: 22,4 kg

 Strömförsörjning:  Input: 100-240V, Output: 15V DC *
 Batteribackup:  	 DC12V 7Ah * 

(97,5mm x 65mm x 151mm)
 Strömförbrukning: 35W max, vanligast 7W inaktiv 
 Certifiering: 		  UKCA, CE, FCC, CSA, ICES 
 Miljö: 			  RoHS & WEEE Compliant

* Notera att batteribackup samt stickpropp ej ingår vid leverans
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